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ZAŁĄCZNIK 

do wniosku dotyczącego 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie rozpowszechniania w celach komercyjnych danych satelitarnych 
pochodzących z obserwacji Ziemi 

{SWD(2014) 184 final} 
{SWD(2014) 185 final}  
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ZAŁĄCZNIK 
Specyfikacje techniczne 

Specyfikacje techniczne, o których mowa w art. 4, oznaczają dowolne spośród następujących 
parametrów systemu obserwacji Ziemi, jego czujników i trybów działania czujników, 
umożliwiających generowanie danych pochodzących z obserwacji Ziemi: 

a) przy rozdzielczości przestrzennej (zdolności do wykrywania i rozróżniania struktur 
geometrycznych w dowolnym kierunku w przestrzeni) wynoszącej 2,5 metra lub 
mniej; 

b) w zakresie widma wynoszącym 8–12 mikrometrów (podczerwień termalna) przy 
rozdzielczości przestrzennej wynoszącej 5 metrów lub mniej; 

c) w zakresie widma wynoszącym od 1 milimetra do 1 metra (mikrofale) przy 
rozdzielczości przestrzennej wynoszącej 3 metry lub mniej; 

d) przy liczbie kanałów spektralnych > 49 (czujniki hiperspektralne) i rozdzielczości 
przestrzennej wynoszącej 10 metrów, lub 

e) przy inherentnej dokładności pozycyjnej wynoszącej 5 metrów lub mniej. 


