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BILAGA 

”Bilaga III: Gränsvärden och andra direkt anknutna bestämmelser (artikel 16) 

A. GRÄNSVÄRDEN FÖR EXPONERING I ARBETET 

 

CAS-

nr(
1
) 

EG-nr(
2
) AGENS GRÄNSVÄRDEN(

3
) Anmärkningar(

4
) 

mg/m
3
(
5
) ppm(

6
) f/ml(

7
) 

  Damm från hårda 

träslag  

3(
8
)    

  Krom (VI)-

föreningar som är 

carcinogena enligt 

artikel 2 a i) i 

direktivet  

(i form av krom) 

0,025    

  Eldfasta keramiska 

fibrer  

som är carcinogena 

enligt artikel 2 a i) i 

direktivet  

  0,3  

  Respirabelt kristallint 

kvartsdamm 

0,1(
9
)    

71-43-2 200-753-

7 

Bensen 3,25 1  Hud 

75-01-4 200-831-

0 

Vinylkloridmonomer 2,6 1   

75-21-8 200-849-

9 

Etylenoxid 1,8 1  Hud 

75-56-9 200-879- 1,2-epoxipropan 2,4 1    

                                                 
1 CAS-nr: Nummer i registret för Chemical Abstracts Service. 
2 EG-nr, dvs. EINECS-, ELINCS- eller NLP-nummer, är ämnets officiella nummer i EU, enligt 

definitionen i avsnitt 1.1.1.2 del 1 i bilaga VI i förordning (EG) nr 1272/2008. 
3 Mätt eller beräknat i förhållande till en referensperiod på åtta timmar. 
4 Väsentligt bidrag till totalt upptag är möjligt genom hudexponering.  
5 mg/m3 = milligram per kubikmeter luft vid 20 °C och 101,3 kPa (760 mm kvicksilver). 
6 ppm = del per miljondelar i luftvolym (ml/m3). 
7 f/ml = fibrer per milliliter. 
8
 Inhalerbar fraktion: om damm från hårda träslag är blandat med annat trädamm, ska gränsvärdet gälla 

allt trädamm i blandningen. 
9 Respirabel fraktion. 

https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=75-56-9&language=fr&title=Oxyde_de_propyl.C3.A8ne
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CAS-

nr(
1
) 

EG-nr(
2
) AGENS GRÄNSVÄRDEN(

3
) Anmärkningar(

4
) 

mg/m
3
(
5
) ppm(

6
) f/ml(

7
) 

2 

79-06-1 201-173-

7 

Akrylamid 0,1   Hud 

79-46-9 201-209-

1 

2-nitropropan 18 5   

95-53-4 202-429-

0 

o-toluidin 0,5 0,1   

106-99-

0 

203-450-

8 

1,3-butadien 2,2 1   

302-01-

2 

206-114-

9 

Hydrazin 0,013 0,01  Hud 

593-60-

2  

209-800-

6 

Brometen 4,4 1   

B. ANDRA DIREKT ANKNUTNA BESTÄMMELSER 

p.m.” 
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