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PŘÍLOHA 

Změny přílohy IV nařízení (EU) č. 168/2013 

Tabulka v příloze IV nařízení (EU) č. 168/2013 se mění takto: 

a) body 1.1.2.1, 1.1.2.2 a 1.1.2.3 se nahrazují tímto:  

„1.1.2.1 Euro 4: Příloha VI 

(A1) 

L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018 31.12.2020; pro 

L2e-U a L6e-B: 

31.12.2022 

1.1.2.2 Euro 4: Příloha VI 

(A1) 

L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2016 1.1.2017 31.12.2020; pro 

L3e-AxE a L3e-

AxT 31.12.2022 

1.1.2.3 Euro 5: Příloha VI 

(A2) 

L1e-L7e 1.1.2020; 

pro L2e-U; 

L3e-AxE 

;L3e-AxT a 

L6e-B: 

1.1.2022 

1.1.2021; 

pro L2e-U; 

L3e-AxE; 

L3e-AxT a 

L6e-B: 

1.1.2023 

“; 

 

 

b) body 1.8.1, 1.8.2 a 1.8.3 se nahrazují tímto:  

„1.8.1 Funkční požadavky OBD I L3e, L4e,  

L5e-A, L7e-A 

1.1.2016 1.1.2017 31.12.2020 

Postupy environmentálních zkoušek 

OBD I (druh testu VIII) 

Limitní hodnoty environmentálních 

zkoušek OBD I, příloha VI (B1) 

1.8.2 Funkční požadavky pro OBD I 

včetně provozního režimu, který 

významně snižuje točivý moment 

motoru 

L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2020 1.1.2021 31.12.2024 

Postupy environmentálních zkoušek 

OBD I (druh testu VIII) 

Limitní hodnoty environmentálních 

zkoušek OBD I, příloha VI (B1) 

1.8.3 Funkční požadavky pro OBD I 

včetně provozního režimu, který 

významně snižuje točivý moment 

motoru 

L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2024 1.1.2025 “; 

Postupy environmentálních zkoušek 

OBD I (druh testu VIII) 

Limitní hodnoty environmentálních 

zkoušek OBD I, příloha VI (B2) 
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c) vkládají se nové body, které znějí: 

„1.8.4 Funkční požadavky OBD II 

s výjimkou monitorování 

katalyzátoru 

L3e, L4e, 

L5e-A, L7e-

A 

1.1.2020 1.1.2021 31.12.2024 

Postupy environmentálních zkoušek 

OBD II (druh testu VIII) 

Limitní hodnoty environmentálních 

zkoušek OBD II, příloha VI (B1) 

1.8.5 

Funkční požadavky OBD II  L3e, L4e, 

L5e-A, L7e-

A 

1.1.2024 1.1.2025 “; 

Postupy environmentálních zkoušek 

OBD II (druh testu VIII)  

Limitní hodnoty environmentálních 

zkoušek OBD II, příloha VI (B2) 

 

d) body 1.9.1 a 1.9.2 se nahrazují tímto: 

„1.9.1 Postupy a limity pro 

zkoušky hladiny 

akustického tlaku, 

příloha VI část D 

L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018  

1.9.2 Postupy a limity pro 

zkoušky hladiny 

akustického tlaku (3), 

příloha VI část D 

L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2016 1.1.2017 “; 

 

e) bod 1.9.4 se nahrazuje tímto: 

„1.9.4 Předpisy EHK OSN č. 9, 41, 63 a 92 

a související nové limity navržené 

Komisí 

L1e-L7e   “. 

 


