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Asetuksen (EU) N:o 168/2013 liitteen IV muuttaminen
Muutetaan asetuksen (EU) N:o 168/2013 liitteen IV taulukko seuraavasti:
0. korvataan 1.1.2.1, 1.1.2.2 ja 1.1.2.3 kohta seuraavasti: 
	”1.1.2.1
	Euro 4: liite VI, A1 osa
	L1e, L2e, L6e
	1.1.2017
	1.1.2018
	31.12.2020; luokat L2e-U ja L6e-B: 31.12.2022

	1.1.2.2
	Euro 4: liite VI, A1 osa
	L3e, L4e, L5e,
L7e
	1.1.2016
	1.1.2017
	31.12.2020; luokat L3e-AxE ja L3e-AxT: 31.12.2022

	1.1.2.3
	Euro 5: liite VI, A2 osa
	L1e-L7e
	1.1.2020;
luokat L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT ja L6e-B: 1.1.2022
	1.1.2021;
luokat L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT ja L6e-B: 1.1.2023
	”




korvataan 1.8.1, 1.8.2 ja 1.8.3 kohta seuraavasti: 
	”1.8.1
	OBD I -järjestelmän toimintavaatimukset
	L3e, L4e, 
L5e-A, L7e-A
	1.1.2016
	1.1.2017
	31.12.2020

	
	OBD I -järjestelmän ympäristötestausmenetelmä (testityyppi VIII)
	
	
	
	

	
	OBD I -järjestelmän ympäristötestikynnykset, liite VI, B1 osa
	
	
	
	

	1.8.2
	OBD I -järjestelmän toimintavaatimukset, myös toimintatila, joka merkittävästi vähentää moottorin vääntömomenttia
	L3e, L4e, L5e, L7e
	1.1.2020
	1.1.2021
	31.12.2024

	
	OBD I -järjestelmän ympäristötestausmenetelmä (testityyppi VIII)
	
	
	
	

	
	OBD I -järjestelmän ympäristötestikynnykset, liite VI, B1 osa
	
	
	
	

	1.8.3
	OBD I -järjestelmän toimintavaatimukset, myös toimintatila, joka merkittävästi vähentää moottorin vääntömomenttia
	L3e, L4e, L5e, L7e
	1.1.2024
	1.1.2025
	”

	
	OBD I -järjestelmän ympäristötestausmenetelmä (testityyppi VIII)
	
	
	
	

	
	OBD I -järjestelmän ympäristötestikynnykset, liite VI, B2 osa
	
	
	
	




lisätään kohdat seuraavasti:
	”1.8.4
	OBD II -järjestelmän toimintavaatimukset
lukuun ottamatta katalysaattorin valvontaa
	L3e, L4e,
L5e-A, L7e-A
	1.1.2020
	1.1.2021
	31.12.2024

	
	OBD II -järjestelmän ympäristötestausmenetelmät (testityyppi VIII)
	
	
	
	

	
	OBD II -järjestelmän ympäristötestikynnykset, liite VI, B1 osa
	
	
	
	

	1.8.5
	OBD II -järjestelmän toimintavaatimukset 
	L3e, L4e, L5e-A, L7e-A
	1.1.2024
	1.1.2025
	”

	
	OBD II -järjestelmän ympäristötestausmenetelmät (testityyppi VIII) 
	
	
	
	

	
	OBD II -järjestelmän ympäristötestikynnykset, liite VI, B2 osa
	
	
	
	



korvataan 1.9.1 ja 1.9.2 kohta seuraavasti:
	”1.9.1.
	Melutason testausmenetelmä ja raja-arvot, liite VI, D osa
	L1e, L2e, L6e
	1.1.2017
	1.1.2018
	

	1.9.2
	Melutason testausmenetelmä ja raja-arvot (3), liite VI, D osa
	L3e, L4e, L5e, L7e
	1.1.2016
	1.1.2017
	”



korvataan 1.9.4 kohta seuraavasti:
	”1.9.4.
	E-säännöt nro 9, 41, 63 ja 92 sekä niihin liittyvät uudet raja-arvot, joita komissio ehdottaa
	L1e-L7e
	
	
	”.
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